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PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Zgodnie z Zatacznikiemn Regulacji (EU) No 305/2011
Nr DoP 1-1122015-17
dla produktu

Premium PRIVATE LABEL 220 / AVALINE 220

Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny 1-1122015-17
produktu
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Jako produkt podktadowy pod nieciagte pokrycia dachowe

oraz produkt podktadowy do $cian (membrana wstepnego
krycia, wysokoparoprzepuszczalna, wodoszczelna, pod
pokrycia dachéw spadzistych, deskowanych i
niedeskowanych, oraz jako wiatroizolacja $cian
zewnetrznych i fasad budynkdw, w tym takze $cian
nadbuddéwek dachowych i budowlanych np. lukarn i

wykuszy)
Producent Eurosystem Polska Sp. z 0.0. Sp. K.
Wiejska 13 46-055 Przywory, Poland
VAT PL9372516153
Upowazniony przedstawiciel Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji statosci System 3
wiasciwosci uzytkowych
Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne.
notyfikowane Definicje i wtasciwosci wyrobdw podktadowych. Czes¢ 1:

Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe; PN-
EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne.
Definicje i wtasciwosci wyrobdw podktadowych. Czesé¢ 2:
Wyroby podktadowe do $cian

Nastepujace jednostki notyfikowane przeprowadzaty
wstepne badania typu oraz badania nalezne jednostkom
notyfikowanym zgodnie z systemem 3:

Institut fur textile Bau- und Umwelttechnik GmbH Institute
for textile building and environment technology
Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Niemcy, numer
identyfikacyjny: 0799, nr raportu badan
1.1/18493/670.0.2.1-2006
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7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
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Zasadnicze charakterystyki

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogieny

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

Wodoszczelnosé

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

W1

Wytrzymatos¢ na zerwanie MD

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

>350 N/50 mm
(+/- 90 N/50 mm)

Wytrzymatosé na zerwanie CD

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

>300 N/50 mm
(+/- 80 N/50 mm)

Wydtuzenie MD

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

<60%

Wydtuzenie CD

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

<60%

Odpornos¢ na rozdzieranie MD

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

=280 N (+/-35N)

Odpornos¢ na rozdzieranie CD

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

>350 N (+/-40N)

Elastycznos¢ przy niskiej temperaturze

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

at -30 °C Conforming

Sztuczne starzenie sie w wyniku dtugoterminowego oddziatywania promieni UV, réznic temperatur oraz ciepta

Wodoszczelnos¢ PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 W1

Zmiana wytrzymatos$¢ na zerwanie MD PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 <30%
Zmiana wytrzymatos$¢ na zerwanie CD PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 <30%
Zmiana wydtuzenia MD PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 <60%
Zmiana wydtuzenia CD PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 <60%

Paroprzepuszczalnos¢

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

Sd=0,02m (+/-0,019m)

Substancje szkodliwe

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

Nie zawiera

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyzej.

Marcin Swierta
President

Przywory 1.12.2015
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