PRODUCENT SYSTEMOW DACHOWYCH | ELEWACYJNYCH

Deklaracja zgodnosci nr 14TG/SR-1/12

. Producent wyrobu:

BUDMAT Bogdan Wiecek, ul. Otoliriska 25, 09-407 Plock. .
Zakfad Produkcyjny w Ciechanowie, ul. Robotnicza 5, 06-400 Ciechandw.

. Nazwa wyrobu budowlanego:

a) Okragta rynna dachowa 125 ,FLAMINGO” EN 612-249-St-X.
b) Okragta rynna dachowa 150 ,FLAMINGO” EN 612-301-St-X.
c) Okragta rura spustowa 87 ,FLAMINGO” EN 612-87-St-X.

d) Okragta rura spustowa 100 ,FLAMINGO” EN 612-100-St-X.
e) Akcesoria rynnowe i rurowe do systemu ,FLAMINGO”.

. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:
a) b) c) d) e) PKWiU 28.11.10-34.3

. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Jako rynny dachowe i rury spustowe do odprowadzania wody opadowej, wody z
topniejgcego $niegu lub lodu poza budynek.

Ze wzgledu na wymagania ochrony przed korozja, mogg by¢ stosowane na zewnatrz
obiektéw budowlanych w $rodowiskach agresywnosci korozyjnej nie wigkszej niz C3 wg
PN-EN ISO 12944-2:2001.

. Specyfikacja techniczna:
Norma PN-EN 612:2006 - Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowej taczone na zaktad.

. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

* Rdzen metaliczny: Blacha stalowa powlekana ogniowo w sposéb ciggty powitokami
metalicznymi wg PN-EN 10327:2006.

Grubo$¢ nominalna 0,60mm.

Tolerancja grubosci: petna minus normalna nominalna tolerancja zgodnie z PN-EN
10143:2008, tablica 2 (+- 0,06mm) = od 0,54mm do 0,66mm

Masa cynku (Z) nominalna: 275g/m? wg PN-EN 10346:2009.

Masa magnezocynku (ZM) nominalna (minimum): 250 g/m? wg PN-EN 10346:2009.
Gatunek i wtasnosci mechaniczne rdzenia metalicznego co najmniej: DX51D+Z;
DX51D+ZM wg PN-EN 10346:2009 lub gatunek wyzszy.

Warto$ci minimalne dla gatunku DX51D+2Z:

» Powloki organiczne (jesli dotyczy), wasciwosci i wymagania wedtug PN-EN 10169-1 i
2:2006:

Baza tworzywa i grubo$ci nominalne: SP35 po obu stronach materiatu.

* Ksztalt, wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki wymiaréw materiatu i ksztattu
profilu wg PN-EN 612:2006 i rysunkéw - zatacznikéw nr 1,2,3 i 4 do niniejszej Krajowej
Deklaracji Zgodnosci:

a)b)

Szeroko$¢ rozwinigcia materiatu wsadowego ,W”: 249 mm i 301mm % 2mm.
Wysoko$¢ strony przedniej ,a" 62/125; 79/150 i tylniej ,c”: 66/125; 81/150mm
+2,0mm.

Szeroko$¢ nominalna ,e”: 125; 150 mm.
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- Zewnetrzna szeroko$¢ dna ,b": nie dotyczy.

- Obrzeze ,d" klasa X wg Tablicyl. Srednica nominalna 22/125: 23/150mm
+2,0mm -=1,0mm.

- Prostoliniowo$¢ obrzeza: maksymalnie 2mm/m

- Dtugosé fabryczna:
3000 i 4000 mm: +10mm — Omm.

c) d)

- Srednica wewnetrzna przekroju poprzecznego: 87 lub 100 mm + 1mm.
- Prostoliniowo$¢ mierzona jako odchylenie od osi $rodkowej: maksymalnie 2,5mm/m
- Dtugos¢ fabryczna:
1000 i 3000mm: +10mm — Omm.
- Zaktadka szwu. Wykonanie wg Tablicy 2 normy PN-EN 612:2006:
rabek lezacy, klasa X, szeroko$¢ nominalna ,F” = 8 mm.

e)

- Kompatybilno$¢ z odpowiednimi rozmiarami rynien dachowych i rur spustowych,
umozliwiajgca szczelne potaczenie elementéw systemu.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

Nie dotyczy

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyroby budowlane sg zgodne ze specyfikacjq
techniczng wskazang w pkt 5.
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Marek Wisniewski
Kierownik ds. Produke)
Oddzial Clechanow |
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Ptock, 27 luty 2012 roku (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
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Deklaracja zgodnosci nr 14TG/SR-2/12

1. Producent wyrobu:
BUDMAT Bogdan Wigcek, ul. Otolinska 25, 09-407 Ptock.
Zaktad Produkcyjny w Ciechanowie, ul. Robotnicza 5, 06-400 Ciechanéw.

2. Nazwa wyrobu:

Uchwyty do rynien dachowych BUDMAT

- HBS, HX420 - uchwyty doczotowe

- HBS, S235 JR, S280 GD - uchwyty krokwiowe/doczotowe
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

PKWiIU 28.75.27-37.41

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Do mocowania rynien dachowych ,FLAMINGO" 125 i 150.

5. Specyfikacja techniczna:
Norma PN-EN 1462:2006 — Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

o Uchwyty i zaciski - materiat HX420 wg PN-EN 10346:2009

e Uchwyty i zaciski - materiat S235JR wg PN-EN 10025-1:2007

e Grubo$¢ nominalna materiatu 1,03; 4,00; 5,00 mm.

e Zabezpieczenie przeciwkorozyjne:

- Minimalna nominalna powioka metaliczna cynku (Z) 275g/m? lub magnezocynku (ZM)
250g/m? wg PN-EN 10346:2009.

- Powloka organiczna nominalnie 35um dwustronnie, wg PN-EN 10169-2:2006 -
uchwyty doczotowe.

- Powloka organiczna nominalnie 70um dwustronnie, wg PN-EN 10169-2:2006 -
uchwyty krokwiowe/doczotowe — malowane proszkowo.

¢ Klasa no$nosci: H.

o Klasa odpornosci korozyjnej: B.

e Przydatno$¢ do mocowania $rubami: S

7. Nazwa i numef akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat
w zastosowanym systemie oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego

Nie dotyczy

Deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby budowlane sg zgodne ze specyfikacja
techniczng wskazang w pkt 5.
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Oddzial Ciechantw

Ptock, 27 luty 2012 roku (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
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BUDMAT® Bogdan Wiecek

NIP 774 001 50 83
ul. Otoliriska 25
09-407 Ptock
www.budmat.pl

PKO BP SA
02 1020 3974 0000 5602 0209 8275

ALIOR BANK
66 2490 0005 0000 4530 8919 9318

Dachy i Elewacje
T:+48 24 268 59 58

Profile
T:+48 24268 93 19

Stalowe Centrum Serwisowe
T:+48 24 268 31 99

Stalowy System Rynnowy
06-400 Ciechanéw

ul. Robotnicza 5

T:+48 236722238

Oddziat Gdarisk

Pruszcz Gdariski-Rusocin
83-031 tegowo

ul. Dekarska 3

T:+48 58 691 14 00

Oddziat Dgbrowa Gérnicza
41-303 Dabrowa Gérnicza
ul. Budowlanych 10

T: +48 32 639 40 00

Oddziat Ciechanéw
06-400 Ciechanéw
ul. Robotnicza 5
T:+48 23 671 36 66

BUDMAT® Potudnie Sp. z 0. o.
NIP 661 224 01 35

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
ul. Samsonowicza 18

T:+48 41 266 66 68

BUDMAT® Transport Sp. z 0. 0.
NIP 774 282 22 32

09-407 Ptock

ul. Otoliriska 25

T:+48 24268 03 71
www.transport.budmat.pl

BUDMAT® Materiaty Budowlane Sp. z 0. 0.
09-407 Ptock

ul. Otoliriska 25

T: +48 502 197 197

Boryszewo Nowe 88

09-442 Rogozino
T:+48 24 262 57 53
F: +48 24 262 65 35

Gostynin
ul. Ptocka 25
T:+48 24 23576 46

Sierpc
ul. Zeromskiego 26
T:+48 24 275 81 41
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DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 23SR-1/13

1. Producent wyrobu budowlanego:
BUDMAT
Bogdan Wigcek, Otolinska 25,
09-407 Ptock

Zaktad Produkcyjny w Ciechanowie, ul. Robotnicza 5, 06-400 Ciechan6w.

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Okragta rynna dachowa 125 ,FLAMINGO”

Okragta rynna dachowa 135 ,FLAMINGO”

Okragta rynna dachowa 150 ,FLAMINGO”

Okragta rura spustowa 87 ,FLAMINGO”

Okragta rura spustowa 100 ,FLAMINGO”

Akcesoria rynnowe i rurowe do systemu ,FLAMINGO".

DoeoTe

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 28.11.10-34.3

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Rynny dachowe i rury spustowe do odprowadzania wody opadowej , wody z
topniejacego $niegu lub lodu poza budynek.

Ze wzgledu na wymagania ochrony przed korozja, moga by¢ stosowane na
zewnatrz obiektéw budowlanych w srodowiskach agresywnosci korozyjnej nie
wigkszej niz C4 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

5. Specyfikacja techniczna:

Norma PN-EN 612:2006 — Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowej taczone na zaktad.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

e Rdzef metaliczny: Blacha stalowa powlekana ogniowo w sposéb ciagly
powtokami metalicznymi wg PN-EN 10346:2011..
-Grubos¢ nominalna 0,60mm.
-Tolerancja grubosci: pelna minus normalna nominalna tolerancja zgodnie z
PN-EN 10143:2008, tablica 2 (+- 0,06mm) = od 0,54mm do 0,66mm
~-Masa cynku nominalna; 275g/m* wg PN-EN 10346:2011.
~-Masa magnezocynku nominalna 310 g/m® wg PN-EN 10346:2011.
-Gatunek i wlasnosci mechaniczne rdzenia metalicznego co najmnie;j:
DX51D+Z; DX51D+ZM wg PN-EN 10346:2011 lub gatunek wyzszy.

- Wartosci minimalne dla gatunku DX51D+Z:

e Powloki organiczne, wlasciwosci i wymagania wedlug
PN-EN 10169+A1:2012:

- Baza tworzywa i grubo$ci nominalne: SP35 po obu stronach materiatu.

e Ksztalt, wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki wymiaréw materiatu i
ksztattu profilu wg PN-EN 612:2006 i rysunkéw - zalacznikéw nr 1,2,3 i 4
do niniejszej Krajowej Deklaracji Zgodnosci:

a)b)c)

- Szeroko$¢ rozwinigcia materialu wsadowego ,w”: 249 mm, 288 mm
i30Ilmm =+ Zmm.
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Wysokos¢ strony przedniej ,a" 62/125;
,€":66/125; 71/135; 81/150mm =+ 2,0mm.
Szeroko$¢ nominalna ,e”: 125; 135; 150 mm.
Zewngtrzna szeroko$¢ dna ,b”: nie dotyczy.
Obrzeze ,d” klasa X wg Tablicyl. Srednica nominalna 22/125: 24/135;
23/150mm +2,0mm -1,0mm.
Prostoliniowos$¢ obrzeza: maksymalnie 2Zmm/m
Dtugos¢ fabryczna: 3000 i 4000 mm: +10mm - Omm.

d)e)

Srednica wewnetrzna przekroju poprzecznego: 87 lub 100 mm + Imm.
Prostoliniowo$¢ mierzona jako odchylenie od osi $rodkowej: maksymalnie
2,5mm/m
Dtugos¢ fabryczna: 1000 i 3000mm: +10mm - Omm.

Zaktadka szwu. Wykonanie wg Tablicy 2 normy PN-EN 612:2006:

71/135; 79/150 i tylniej

rabek lezacy, klasa X, szeroko$¢ nominalna ,F” = 8 mm.
f)

Kompatybilno$¢ z odpowiednimi rozmiarami rynien dachowych i rur
spustowych, umozliwiajaca szczelne polaczenie elementéw systemu.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium

oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badan typu, jezeli taka
jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnoSci
wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy

Deklaruj¢ z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze

specyfikacja techniczng wskazang w pkt 3.

(miejsce i data wystawienia)

01.07.2013

(imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)



