KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 1/145/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Siatka z wickna szklanego REDNET E145, SECCO E145, E-glass 145, Standard 145.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : CB-E-145/01.2017.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Siatki z wiékna szklanego sq przeznaczone do stosowania jako
materiat zbrojgcy w bezspoinowych systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS).

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
CB Spdika Akcyjna, ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrzgstowice;
Réderstrafe 15, 01896 Ohorn, Niemcy

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci whasciwosci uzytkowych: System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji : nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-7962/2015

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu : Instytut Techniki Budowlanej,
Nr Akredytacji AC 020, Certyfikat ZKP Nr ITB - 0698/Z

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane Uwagi
zastosowania lub zastosowarn wlasciwosci uzytkowe

Szeroko$¢, cm 100+ 1% lub 110+ 1% =
Wymiary oczek w $wietle, mm (3,5x4,5) +0,5 -
Masa powierzchniowa, g/m? 145 (-3% / +5%) -
Zawartos¢ popiotu w temp. 625°C % 805 -
Sita zrywajaca wzdiuz osnowy i watku,
N/mm, badania na prébkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych 235
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5g Ca(OH)z / 1dm?) =200
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile zrywajacej, %,
badane na prébkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych <45
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5g Ca(OH): / 1dm?) <3,0
Ciepto spalania, wartos¢ $rednia, MJ /kg 4,16 + 5% z

1) min.50% wytrzymatosci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niz 20 N/mm

9. Wiasciwodci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci

uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: Piotr Gorski - Cztonek Zarzqdu

(imi¢ i nazwisko oraz stanowisko)

Chrzastowice, 01.01.2017 r.

(miejsce i data wydania)




