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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

NR 51812017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
AVALINE PLATINIUM 185g
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciggtych pokry¢ dachowych i §cian

3. Producent:

MDM NT sp. z 0.0.

ul. Bestwinska 143

43-346 Bielsko Biata
Tel. 33/4794 400 do 402

biuro@mdmnt.com

www.mdmsa.com

4. System oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010
Jednostka notyfikowana:
Institut pro Testovani a Certifikaci, a.s.
Trida T. Bati 299, 764 21 Zlin,
Jednostka notyfikowana 1023

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego
Oddziata Zamiejscowy w Katowicach
Al. W. Korfantego 193 A
40-157 Katowice
Jednostka notyfikowana 1454

NIP 548-26-14-481, REGON- 241562837 Bank Handiowy w Warszawie S A., SWIFT: CITIPLPYX
Numer KRS 0000354101, Sad Rejonowy w Bielsku-Biate] 67 1030 1508 0000 0008 1613 6008 (PLN)
VIll Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 23 1030 1508 0000 0008 1613 6024 (EUR)

Wysokos¢ optaconego kapitalu zaktadowego: 455 000 PLN 98 1030 1508 0000 0008 1613 6032 (USD)



6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Rezultat
Reakcja na ogien [wg klasyfikacji] F
Substancje niebezpieczne brak
Gigtkos¢ w niskiej temperaturze [°C] -40

Przenikanie pan

wodnej, Sd [m]

0,02 (+0,020/-0,005)

Odpornose na Przed sztucznym W1
przesigkanie wody starzeniem
Po sztucznym W1
starzeniu
Wytrzymatos¢ na MD cD
rozcigganie
[N/50mm] Przed sztucznym 390 (+/-50) 250 (+/-50)
starzeniem
Po sztucznym 300 (+/-50) 180 (+/-50)
starzeniu
Wydtuzenie [%] MD CD
Przed sztucznym 50 (-20/+100) 70 (-30/+100)
starzeniem
Po sztucznym 35 (-15/+50) 40 (-15/+50)
starzeniu
Wytrzymalos¢ na rozdzieranie [N] MD CD
220 (-40/+80) 280 (+/-80)

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna:
EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Wyrob nie zawiera substancji niebezpiecznych, o ktérych mowa w art. 31 i 33 rozporzadzenia REACH

Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Krzysztof Geborski

w Bielsko Biata dnia 19.01.2017

Krzysztof [Geborski




