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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 118/2017
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Tasma kalenicowa VR
Ta$ma kalenicowa BR-Vent
Tasma kalenicowa Blach-vent pius

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Tasma kalenicowa Vent-roll

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tasmy kalenicowe przeznaczone sa do wentylowania przestrzeni pomiedzy pokryciem

dachowym a spodnimi warstwami dachu oraz do zabezpieczania przed insektami oraz
nawiewaniem sSniegu i wody.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent:
MDM NT sp. z 0.0.
Ul. Bestwiriska 143
43-346 Bielsko Biata
miejsce produkgji :
Unia Europejska
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy

8. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych:

system 4
NIP: 548-26-14-481, REGON: 241562837 Bank Handlowy w Warszawie 5.A., SWIFT: CITIPLPX
Numer KRS 0000354101, Sad Rejonowy w Bielsku-Bialej 67 1030 1508 0000 0008 1613 6008 (PLN)
Vill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 23 1030 1508 0000 Q008 1613 6024 (EUR)

Wysokosi oplaconego kapitatu zaktadowego: 992 500 PLN 58 1030 1508 0000 0008 1613 6032 {(USD)



7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
Aprobata techniczna ITB AT-15-5208/2013
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;:
Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki | Deklarowane wiasciwosci Uwagi
wyrobu budowlanego dla uzytkowe
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan
Grubosé aluminium [mm] 0,12-0,14 -
Grubo$é powltoki lakierowej 15-25 -

m ]
Rodzaj kleju Butyl -

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia z
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na

wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Wiceprezes Zarzadu Tomasz Piechaczek
(imig i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biata 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania) (DOdpiS\)\



