PARAMETRY:

dtugos¢ modutu:

WYSokos¢ przettoczenia:

wysokos¢ profilu:

szerokos¢ uzytkowa:
szerokosc catkowita:

min. nachylenie potaci:

Unikalny wzor
ksztattem. Lekka i
Idealnie  nadaje sie do
skomplikowanych projektow.

CZARNY
RAL 9005

ANTRACYT
RAL 7016

.
FINEZYJNY KSZTAL

pokrycia z finezyjnym
prosta w montazu.

ICE CRYSTAL —

EKSTREMALNA ODPORNOSC

350 mm

30 mm

Powtoka Ice Crystal zostata stworzona aby zapewnic
blachodachéwkom na Twoim budynku ekstremalna odpornosc
na wysokie i niskie temperatury. Polska jest regionem
charakteryzujagcym sie jedna z najwyzszych amplitud temperatury
w  Europie. Czeste zmiany temperatury z niskie] na wysoka
i odwrotnie degraduja powitoki blachodachowek. W przypadku
powtoki Ice Crystal o specjalnej strukturze ochronnej wptyw ten
jest znacznie ograniczony. Tym samym Twoja blachodachdwka
bedzie latami cieszyla niezmienng elegancja. Dodatkowo
specjalna warstwa lakieru Ice Crystal nadaje blachodachéowce
efekt oszronienia (wykwitu lodu). Dzieki temu Twoje pokrycie
dachowe zyskuje unikatowy i niepowtarzalny charakter.

20 mm

1120 m

1215 mm
15°

NIESKAZITELNA ELEGANCIA

bardziej

Lakier wiasciwy
Lakier Ice Crystal z efektem szronienia

Warstwa lakieru ochronnego

JA\V/ANE [\
Warstwa ochronna - ocynk

a ochronna - ocynk

va lakieru ochronnego

TAMARA

PARAMETRY:

dtugos¢ modutu:

wysokosc¢ przettoczenia:
Wysokos¢ profilu: :
szerokosc uzytkowa:
szerokosc catkowita:

min. nachylenie potaci:

Blachodachdwka
ksztattemn do dachowki

CZARNY ANTF
RAL 9005 RA
e wyglad i doskonate parametry.

KLASYCZNA ELEGANCJA

oraz Florian Centrum

nawigzujaca
ceramicznej.
Avaline TAMARA to kolejne pokrycie L S il
dachowe w naszej ofercie tgczace wspaniaty el

*producentem produktow marki Avaline sa Blachy Pruszynski
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25 mm

Rdzer stalowy

7150 m

AVALINE

I POLSKIE
HURTOWNIE
DACHOWE
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PARAMETRY:

dtugos¢ modutu: 350 mm

PARAMETRY:

dtugosc modutu: 350 mm

wysokosc przettoczenia: 30 mm Wysokos¢ przettoczenia: 30 mm

wysokos¢ profilu: 11,5 mm wysokosc profilu: 13mm

szerokos¢ uzytkowa: 147 m szerokos¢ uzytkowa: 134 m

szerokos$¢ catkowita: 1186 mm szerokos$c¢ catkowita: 1199 mm

min. nachylenie potaci: 20° min. nachylenie potaci: 20°

BESTSELLER

NOWOCZESNY WYGLAD

a4
AVALINE

NOWOSC W OFERCIE y 1N

Blachodachéwka panelowa TIGRA to nowos¢ w ofercie AVALINE. Liczne przettoczenia sprawiaja, Blachodachéwka Avaline NEL to blachdoachdwka ptaska posiadajaca nowoczesny wyglad dzieki
ze ten produkt zyskuje oryginalny i nieoczywisty design. Ksztatt blachodachowki tworzy czemu wspaniale prezentuje sie na dachu. Dzieki symetrycznemu ksztattowi, pokrycie mozna
charakterystyczny wzor tabliczki czekolady”. Tego typu utozenie daje poczucie porzadku i harmonii montowac w dwie strony, co ma wptyw na ekonomie kosztow krycia pofaci dachowych.
na dachu. Dzieki zostosowaniu tzw. nanofali blacha zyskuje wiekszg sztywnos¢ i wytrzymatosc. Blachodachdéwka NEL spetnia oczekiwania kazdego wymagajgcego Klienta.

REALIZACJE REALIZACJE

DOSTEPNE KOLORY DOSTEPNE KOLORY

ANTRACYT nowoczesny A CZARNY ANTRACYT nowoczesny A
RAL 7016 DESIGN RAL 9005 RAL 7016 DESIGCN
AVALINE AVALINE

CZARNY
RAL 9005




