Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

Nr 898/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Membrana Avaline Plus

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciagtych pokryé dachowych i $cian

3. Producent:

MDM NT sp. z o.0.

ul. Bestwinska 143
43-346 Bielsko Biala

www.mdmnt.com

4. System(-y) oceny i weryfikacji staloci wtasciwoéci uzytkowych:
System 3; System 4 w zakresie reakcji na ogien

5. Norma zharmonizowana:
EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023
1454

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Rezultat
Reakcja na ogien [wg klasyfikacji] =
Gietko$¢ w niskiej temperaturze [°C] -40
Przenikanie pary wodnej, Sd [m] 0,02(+0,02/-0,005)
Przed sztucznym W1
Odpomosé na starzeniem
przesigkanie wody Po sztucznym Wi
starzeniu
MD CcD Zharmonizowana specyfikacja
techniczna:
Wytrzymalos¢ na | Przed sztucznym | 5\ o500 | 300 (+/.35%) EN 13859-1:2010
foeckganis o) EN 13850-2:2010
et Po sztucznym .
o 370 (+/-25%) | 210 (+/-25%)
MD CD
, Preed sztucznym | 25,1 45) | 110(+/-55)
Wydtuzenie [%] starzeniem
ROy 50(+/-25) 60(+/-25)
starzeniu
. . MD CD
Wytrzymato$é na rozdzieranie [N]
250 (+/-45%) | 300 (+/-35%)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wla$ciwo$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylgczna odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Tomasz Piechaczek

Bielsko Biata

26.07.2024




