DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 35/2026//P
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
AVALINE samoprzylepna G200 (PYE G200 525)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a) Izolacja wodochronna dachow,
b) Izolacja wodochronna dachow, podlegajqca badaniu reakcji na ogien
c) Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynkow lgcznie 7 wyrobami do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych,
d) Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynkéw lgcznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych podlegajqce badaniu reakcji na ogien,
e) Wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegajqce przepisom w zakresie reakcji na
ogien
) Wyroby do regulacji przenikania pary wodnej

3. Producent:
swisspor Polska Sp. 7 o.0. ul. Wspéina 6, 32-300 Olkusz
4, System(-y) oceny i weryfikacji stalosci whasciwosci uzytkowych:

System 2+ w zakresie zastosowan: a, ¢
System 3 w zakresie zastosowan: b, d, e, f

5. Norma Zharmonizowana

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004

EN 13969:2004 /A1:2006
EN 13970:2004

EN 13970:2004/A1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej Notyfikowana nr 1488
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. Jednostka Notyfikowana nr 1434

6. Deklarowane whasciwosci uzytkowe

Deklarowana Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe klasa/poziom/ specyfikacja
NPDV techniczna
Odpornos¢ na dziatanie ognia Odpomos¢ na dzialanie ognia NPD EN 13707:2004+A2:2009
zewnetrznego zewnetrznego
EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004
. o ] i EN 13969:2004 /A1:20006
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E EN 13970:2004
EN 13970:2004
/A1:20006
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Wodoszczelnosc

Wodoszezelno$é

spelnia wymagania
przy cisnieniu 10 kPa
(metoda A)

EN 13707:2004+A2:2009

spelnia wymagania
przy ci$nieniu 2 i 60
kPa
(metoda A)

EN 13969:2004
EN 13969:2004 /A1:2006

spelnia wymagania
przy cisnieniu 2 kPa
(metoda A)

EN 13970:2004
EN 13970:2004 /A1:2006

Wrytrzymalo$¢ na rozciaganic

Wytrzymalos¢ na rozciaganie

wzdtuz
w poprzek

1600350 N/50 mm
2900+900 N/50 mm

Wydluzenie przy zerwaniu

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004

EN 13969:2004 /A1:2006
EN 13970:2004

wzdhuz 1245 % EN 13970:2004/A1:2006
w poprzek 1245 %
Odpomosc na przerastanie Odporno$¢ na przerastanie korzeni NPD T T
korzeni
iy —_ . x T NP EN 13707:2004+A2:2009
Odporno$¢ na obciazenie Odpornos¢ na obciazenie statyczne D TN 139692008
3\ =
shatyczne (metoda A/B) -/ 10kg EN 13969:2004 /A1:2006
NPD EN 13707:2004+A2:2009
. . o , EN 13969:2004
Odporno$¢ na uderzenie Odpomo$¢ na uderzenie (metoda A/B) 1750 / EN 13969:2004 /A1:2006
HHLE = EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006
i L EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie EN 13969:2004
Wytrzymatos$é na rozdzieranie | (gwozdziem) 600450 N EN 13969:2004 /A1:2006
EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006
Wytrzymalosé zlacza na oddzieranie NPD EN 13707:2004+A2:2009
NPD EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymalo$c ztgcza Wytrzymatos$é zlacza na $cinanie EN 13969:2004
wzdiuz 2000£800 N/50 mm EN 1;%6?3290.’%453[; 2006
2004
il 1200+500 N/50 mm | EN 13970:2004/A1:2006
Odpornos¢ na
splywanie w
podwyzszonej NPD
Warstwy wierzchnie i | temperaturze po
wyroby do pokryc starzeniu
jednowarstwowych z | sztucznym EN 13707:2004+A2:2009
zabezpieczong Odpornos¢ w
powierzchnia niskiej
temperaturze po NPD
L. starzeniu
Trwatos¢ sztucznym
i . spelnia wymagani
Trwato$¢ po sztucznym starzeniu / pelnila wytr gza}nﬁz; EN 13969:2004
degradacji PEEYEISRIENI. 1 EN 13969:2004 /A1:2006
kPa (metoda A)
spelnia wymagania BN 139693003
Odpornos¢ na chemikalia rzy cisnieniu 2 1 60 EN 13969:2004 /A 1:2006
R przy (zgodnie z zalgcznikiem
kPa (metoda A) A
)
Opor dyfuzyiny po starzeniu sztucznym NPD
) ’ . C spelnia wymagania EN 13970:2004
Opér dyfuzyjny pary wodnej po dziataniu . G ;
ChPe mikilié\il yrpary 1P zgodnic z zatgeznikiem | EN 13970:2004 /A1:2006
A do normy EN 13970
EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004
Gigtkos¢ W niskiej temperaturze -20°C EN 13969:2004 /A 1:2006

EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006

Przenikanie pary wodnej

Przenikanie pary wodnej

5,4-10" £ 20%
(m?s-Pa) /kg

EN 13970:2004 /A1:2006

Strona2z3




EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004

Substancje niebezpieczne Substancje nicbezpieczne NPD EN 13969:2004 /A1:2006
EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006

D wiadciwosci uzytkowe nicustalone

2 dotyczy przebadanych systemdw pokryé dachowych

Wiasciwodci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal:

Marek Marchewka

[
Pelplin, dnia 20.02.2026 1.
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